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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapotrzebowane meble, fotele i krzesła stanowią podstawowe wyposażenie meblowe budynku przy ul. Okrzei 61 we Włocławku, w którym funkcjonował będzie Klub Integracji Społecznej. W budynku pod potrzeby Klubu przygotowano pomieszczenia, które po wyposażeniu w wyspecyfikowane poniżej meble będą miały następujące przeznaczenie: sala telewizyjna, sala komputerowa, sala szkoleniowa, pokój kierownika, pokój biurowy, pokój terapeutów, jadalnia, pomieszczenie magazynowe, kuchnia. 
CZĘŚĆ I
 – 
WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH I KUCHENNYCH
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w pomieszczeniach zgodnie z poniższym opisem. Dostawa obejmować ma dowóz kompletnych korpusów poszczególnych mebli, natomiast montaż rozumiany jest jako skręcenie blatów biurek stołu, ułożenie półek w szafach, wykonanie i zamocowanie wykończenia otworów na kable, zamocowanie zamków czy szafek na ścianach, itp. Nie dopuszcza się możliwości dostawy elementów mebli do składania całość na miejscu przeznaczenia.

Meble wykonane muszą być z płyty wiórowej twardej o grubości nie mniejszej niż 18mm (chyba, że w szczegółowym opisie konkretnego mebla wskazano inaczej) obustronnie trwale oklejonej gładką okleiną we wskazanym, przypisanym do pomieszczenia kolorze. Wszystkie krawędzie i  wykończenia wykonane muszą być trwale przytwierdzonymi listwami ze sklejki w kolorze okleiny płyty (chyba że w szczegółowym opisie konkretnego mebla wskazano inaczej) lub, jak w przypadku otworów na kable specjalnymi kółkami z tworzywa, również w kolorze mebli. Wymagane jest, aby dolne krawędzie płyt biurek i stolików (stykające się z podłogą) były także wykończone sklejką. Nie dopuszcza się, aby listwy wykończeniowe zachodziły szerokością na płyty z których wykonane meble – muszą one być dokładnie o takim wymiarze jaka grubość płyty, czyli 18mm. Półki na klawiatury , w  celu zabezpieczenia przed zsuwaniem sprzętu, w tylnej części zakończone muszą być na całej szerokości listwą z płyty wypuszczoną ku górze co  najmniej 3cm ponad wysokość półki (ogranicznik). Szuflady i  półki na klawiatury muszą być osadzone na metalowych prowadnicach w kolorze aluminium. Dno szuflad musi być wykonane z twardej śliskiej białej od wewnątrz płyty. Prowadnice muszą mieć z tyłu i z przodu blokadę zabezpieczającą przed wypadaniem wysuwanych półek czy szuflad. Ponadto, prowadnice muszą posiadać funkcję samodomykacza. Wszystkie meble zamykane (drzwi lub szuflady) muszą posiadać zamki z co najmniej 2 kluczami w komplecie do  każdego zamka, natomiast rzędy szuflad zamykane muszą być na zamek centralny odrębnie w każdym meblu również z co najmniej 2 kluczami w  komplecie. Każde skrzydło drzwiowe w zapotrzebowanych szafach musi być zamocowane na przynajmniej 2 zawiasach metalowych w kolorze aluminium, wymagane jest by zawiasy miały możliwość regulacji wysokości drzwi. Wszystkie półki w szafach i szafkach biurowych muszą mieć możliwość wyjęcia i zmiany wysokości umiejscowienia (nie mogą być na stałe przytwierdzone). Rozmieszczenie półek w szafach, komodach, szafkach musi być równomierne na wysokości mebla z zastrzeżeniem wysokości niezbędnej na ustawienie w pozycji pionowej segregatora biurowego standardowego dla dokumentów o  formacie A-4. Wymagane jest, aby każda wyjmowana półka zamocowana była na co najmniej czterech metalowych kołkach, o min. długości 8mm i  średnicy 4mm. Nie dopuszcza się możliwości widocznych skręceń płyt na ścianach bocznych mebli ani frontowych, ani na blacie górnym przy meblach niższych niż 180cm. W przypadku konieczności uwidocznienia skręcenia na ścianie tylnej lub podstawie a także wewnątrz mebla, wymagane jest każdorazowo zastosowanie śruby z płaską główką, a  następnie zabezpieczenie jej właściwą zaślepką z tworzywa sztucznego w kolorze okleiny płyty – niniejsze nie dotyczy wyłącznie sposobu montażu zawiasów drzwiowych i prowadnic. Wszystkie meble biurowe (nie dotyczy mebli kuchennych, ani biurek) muszą być na drewnianych nóżkach w kolorze okleiny płyty, z której są wykonane (chyba, że w szczegółowym opisie konkretnego mebla wskazano inaczej). Nóżki nie mogą być niższe niż 5cm, ani wyższe niż 10cm. Pozostawia się dowolność kształtu nóżek, z  zastrzeżeniem zastosowania jednakowych nóżek do wszystkich mebli z konkretnego pomieszczenia. Szuflady i drzwi (elementy otwierane mebli) muszą być zaopatrzone w uchwyty metalowe (nie dopuszcza się uchwytów z tworzywa powlekanych) w kolorze „satyna na chromie”. Pozostawia się dowolność kształtu uchwytów, z zastrzeżeniem iż muszą być mocowane za pomocą co najmniej 2 śrub, nie mogą być mniejsze niż 16cm (chyba, że  w  szczegółowym opisie konkretnego mebla wskazano inaczej). Podstawy biurek muszą być zaopatrzone w nóżki gumowe o wysokości nie mniejszej niż 1  cm i nie wyższej niż 3cm. Nóżki muszą być trwale zamocowane nie rzadziej niż co 25cm na każdym kancie każdej płyty stanowiącej podstawę biurka czy stolika komputerowego.
Opisy jednostkowych mebli, a w szczególności wymiary zawarte są w poniższej tabeli. Całościową postać poszczególnych mebli daje połączenie powyższej charakterystyki wraz z danymi z tabeli.

	Lp.
	Pokój
	Kolor płyty meblowej
	Element wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	
	
	
	Nazwa
	Opis
	
	

	1.
	sala TV
	limba jasna
	szafka narożna na sprzęt audiowizualny
	szafka narożna na sprzęt audiowizualny, o podstawie w kształcie podstawy szafy ubraniowej opisanej w poz. 12 (gabinet kierownika),
długość boków tworzących kąt prosty narożnika szafki min.90cm, długość boków tworzących kąty proste z bokami 90cm wynosi ok. 25cm, przekątna zamykająca boki o długości wynikającej z  powyższych wymiarów, wysokość szafki 140cm, 

w górnej części szafki na półka o wys. min. 15cm zamykana, dwustronnie skrzydłowo bądź jednostronnie uchylnie na dół, wymagany zamek patentowy;
pod półka zamykaną, poniżej dwie równomiernie rozłożone otwarte półki

blat wykonany z płyty o podwójnej grubości, wykończony jednolitą listwą o takiej samej grubości;
wymagany otwór na kable;
5 - 6 nóżek
	szt. 
	1

	2.
	sala komputerowa
	klon Vancouver jasny
	stolik komputerowy
	stolik komputerowy szkoleniowy, składający się z blatu o wymiarach szer. 70cm, gł. 40cm, wys. 75 cm,

minimum 10cm pod blatem zamocowana na prowadnicach półka o wymiarach: szer. 65cm i gł. 38cmna klawiaturę;
ściany boczne stolika zbudowane z płyty meblowej, od dołu dodatkowo po stronie frontowej pokrytej trwale listwą ochraniającą w kolorze matowego aluminium o szerokości nie węższej niż 8 cm; ściany boczne mogą być także wykonane ze standardowych nóg metalowych, w kolorze chromu matowego, zabezpieczonych antypoślizgowymi nasadkami gumowymi w miejscu stykania nogi z powierzchnią podłogi;
wymagana blenda, łącząca ściany boczne stolika, wykonana z  tej samej płyty meblowej, blenda o min wysokości w kierunku od blatu do podłoża 50cm, z zastrzeżeniem wolnej przestrzeni od podłoża min. 10cm; 

otwory na kable;
każde biurko wyposażone w jezdną (na kółkach metalowych) półkę pod stację dysków, składającą się z dwóch ścian bocznych, dolnej i górnej (niezabudowany tył). Wymiary: szer. 26cm, gł. 45cm, wys. 52cm + ok. 7cm kółka
	szt. 
	10

	3.
	c.d.

sala komputerowa
	klon Vancouver jasny
	szafka
	szafka o wymiarach: szer. 100cm, gł. 40cm, wys. 80cm;

szafka podzielona na 2 części: 

po prawo zestaw szuflad równomiernie rozłożonych: min 4 szt., montowanych na prowadnicach, wyposażonych w uchwyty, zamykanych na zamek centralny;
po lewej stronie szafki: szafka jednodrzwiowa zamykana na zamek z  2  półkami wewnątrz równomiernie rozłożonymi, z regulacją wysokości umiejscowienia półek;
4 nóżki
	szt. 
	1

	4.
	
	
	stolik
	stolik wolnostojący wykonany składający się z blatu i dwóch nóg

blat o wymiarach: szer. 80cm, gł. 38cm

2 nogi o wys. 75cm wykonane z rury metalowej o średnicy min. 8cm w  kolorze chromu matowego lub z płyt meblowych od dołu dodatkowo po stronie frontowej pokrytej trwale listwą ochraniającą w kolorze matowego aluminium o szerokości nie węższej niż 8cm
	szt. 
	1

	5. 
	sala szkoleniowa
	grusza jasna
	stół konferencyjny – układ
	układ stołów składający się z 4 stołów prostokątnych o wymiarach szer. 160cm, gł. 55cm oraz 2 stołów półokrągłych o średnicy 150cm i  promieniu min. 110cm 
ustawienie podstawowe na poniższym schemacie, z możliwością ustawienia w dowolnej kombinacji elementów, każdy element układu stołów musi być wolnostojący
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każdy element układu stołów na metalowych nogach w kształcie odwróconej litery T, o wys. 75cm, przytwierdzonych do metalowej konstrukcji podtrzymującej blat (pod każdym blatem zamocowany na całej długości stelaż metalowy, stanowiący konstrukcję dla nóg) kolor metalu: chrom połyskujący, 
podstawy nóg zabezpieczone antypoślizgowymi punktowymi nasadkami gumowymi w miejscu stykania nogi z powierzchnią podłogi;
blaty stołów wykonane z płyt o grubości min. 24mm, wykończone jednolitą sklejką w kolorze okleiny płyty
	zes-taw
	1

	6.
	c.d.

sala szkoleniowa
	grusza jasna
	stół pomocniczy
	blat stołu wykonany z płyt o grubości min. 24mm, wykończony jednolitą sklejką w kolorze okleiny płyty,

wymiary stołu: szer.150cm, gł. 50cm, wys. 75cm

stół na metalowych nogach w kształcie odwróconej litery T, przytwierdzonych do metalowej konstrukcji podtrzymującej blaty zamocowanej na całej długości spodu blatu, kolor metalu: chrom połyskujący,
podstawy nóg zabezpieczone antypoślizgowymi punktowymi nasadkami gumowymi w miejscu stykania nogi z powierzchnią podłogi;
	szt. 
	1

	7.
	
	
	biurko
	biurko składające się z blatu o wymiarach szer. 90cm, gł. 40cm i  dwóch ścian bocznych o wysokości 75cm wykonanych z nóg metalowych w  kształcie odwróconej litery T w kolorze chromu połyskującego lub ścian bocznych, wykonanych z płyt meblowych od dołu dodatkowo po stronie frontowej pokrytej trwale listwą ochraniającą w kolorze matowego aluminium o szerokości nie węższej niż 8cm;
wymagana blenda, łącząca ściany boczne stolika, wykonana z  tej samej płyty meblowej, blenda o min wysokości w kierunku od blatu do podłoża 50cm, z zastrzeżeniem wolnej przestrzeni od podłoża min. 10cm;
	szt. 
	1

	8.
	
	
	witryna
	szafa aktowa o wymiarach: szer. 80cm, gł. 41cm, wys. 187cm + 4 nóżki

witryna na wysokości 77cm podzielona na 2 części:

w dolnej części szafka z drzwiami dwustronnie zamykanymi i  równomiernie rozłożoną wewnątrz półką, zamontowany zamek

w górnej części: nad wyżej opisaną szafką, przeszklona część witryny z  niezależnie otwieranymi dwustronnie drzwiami, które wykonane są z  mlecznej szyby o grubości min. 4mm osadzonej w ramie w kolorze płyty meblowej, z możliwością zamykania na klucz (zamontowany zamek), wewnątrz górnej części witryny równomiernie rozłożone 2 półki;
4 nóżki;
	szt. 
	2

	9.
	
	
	szafa aktowa
	szafa aktowa dwudrzwiowa o wymiarach: szer. 80cm, gł. 41cm, wys. 187cm + 4 nóżki

szafa z drzwiami dwustronnie otwieranymi, zamontowany zamek

wewnątrz 4 półki symetrycznie rozmieszczone;
4 nóżki;
	szt. 
	2

	10.
	gabinet kierownika
	limba jasna

+

limba ciemna

wykończenia mebli listwą 

w kolorze płyt 
z których wykonane 
lub 
listwą aluminiową w  kolorze alu szczotkowane
(wymagana jednolitość wykończeń)
	biurko komputerowe 
	biurko komputerowe w kształcie litery „L”, o jednolitym blacie

dłuższy bok biurka o wymiarach: szer. 160cm, gł. 55cm; krótszy bok o  wymiarach (mierzonych od wierzchołka kąta prostego): dł. 140cm, szer. min.45cm;
biurko o wysokość 75cm i następującym rzucie:
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pod krótszą i węższą częścią blatu, zlokalizowaną z lewej strony części szerszej: szafka z półką wewnątrz rozmieszczoną na wysokości 35cm od dołu (dolna półka wyższa, górna niższa), zamykaną dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi, montowanymi na prowadnicach metalowych w kolorze aluminium i metalowych rolkach, umożliwiających przesuwanie za pomocą zamontowanych na frontowej stronie drzwi okrągłych uchwytów (prawych i  lewych odpowiednio) wpuszczonych w płytę, tak by nie wystawały,

pod dłuższą i szerszą częścią biurka (stanowiącą część podstawową-frontową) po prawo ściana boczna z płyty, przy której na stałe usytuowany pionowo rząd szuflad – 4 szt., na cokole. Szuflady o wymiarach: szer. 40cm, gł. 55cm, wys. min. 17cm – wykonane muszą być zgodnie z charakterystyką ogólną opisaną we wstępie. Na spodniej stronie blatu pomiędzy szufladami a szafką istniejącą pod węższą częścią blatu biurka zamontowana (na całej długości, ale nie węższa niż 65cm+ok. 5cm na rolki do prowadnic) półka na klawiaturę;

wymagana blenda na całej wysokości i szerokości frontowego blatu biurka;

dodatkowe wyposażenie biurka stanowią: podstawka jezdna (na kółkach metalowych) pod pionową stacje dysków, składająca się z dwóch ścian bocznych, dolnej i górnej (niezabudowany tył) o wymiarach: szer. 26cm, gł. 45cm, wys. 52cm + ok. 7cm na kółka;

blat biurka wykonany z płyty o grubości 24mm;

blat biurka, fronty szuflad i drzwi przesuwne szafki, wykonane z płyty w kolorze limba ciemna, pozostałe elementy z płyty limba jasna;
	szt. 
	1

	11.
	c.d.

gabinet kierownika
	limba jasna

+

limba ciemna
	stół
	stół o wymiarach: szer. 160cm, gł. 55cm, wys. 75 cm;

blat wykonany z płyty 24mm w kolorze limba ciemna;

nogi wykonane z płyty w kolorze limba jasna, zamocowanej (od strony spodniej pod katem prostym) po obydwu stronach krótszych boków blatu:
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	szt. 
	1

	12.
	
	limba jasna

wykończenia mebli listwą 

w kolorze płyt 
z których wykonane 
lub 
listwą aluminiową w  kolorze alu szczotkowane
(wymagana jednolitość wykończeń)
	szafa ubraniowa narożna
	szafa ubraniowa narożna o podstawie:
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długość boków tworzących kąt prosty narożnika szafy 80cm, długość boków tworzących kąty proste z bokami 80cm wynosi ok. 30cm, przekątna zamykająca boki o długości wynikającej z  powyższych wymiarów, wysokość szafy 187cm, 
szafa jednodrzwiowa, prawostronnie otwierana, zamek;

wewnątrz w górnej części szafy półka o wys. min. 30cm, pod półką zamontowany na całej szerokości szafy (nie głębokości!) aluminiowy lub metalowy drążek na wieszaki

5 – 6nóżek
	szt. 
	1

	13.
	
	
	szafa aktowa narożna
	szafka aktowa narożna, o podstawie w kształcie podstawy szafy ubraniowej opisanej w poz. 12 z tym, że po obu stronach ściętych narożników szafka wykończona ma być trójkątnymi równoramiennymi regałami odkrytymi w półką w każdym z nich, umieszczona symetrycznie po środku;

długość boków tworzących kąt prosty narożnika szafki 90cm, długość boków tworzących kąty proste z bokami 90cm wynosi ok. 30cm, przekątna zamykająca boki o długości wynikającej z  powyższych wymiarów, wysokość szafki 75cm, boki regałów ok. 30cm, wys. 75cm;

szafka narożna zamykana prawostronnie, jednodrzwiowa;

wewnątrz 2 półki symetrycznie rozmieszczone na wysokości szafki;

5 – 6nóżek pod szafką + dodatkowo po 1 pod każdą ścianą tylną regałów
	szt. 
	1

	14.
	
	
	witryna
	witryna według opisu jak w poz. 8 (sala szkoleniowa)
	szt. 
	1

	15.
	
	
	półka wisząca odkryta
	półka w kształcie litery L, wykonana z dwóch płyt prostopadle połączonych w szczycie, wymiary płyty, przylegającej do ściany po zamontowaniu: dł. 110cm, wys. 40cm; głębokość półki dolnej 30cm, długość taka sama, półka w szczycie wykończona trójkątnymi bokami (wym.30/40/50);
	szt. 
	1

	16.
	pokój biurowy
	limba jasna

+
limba ciemna
	stolik
	stolik wolnostojący wykonany składający się z blatu i dwóch nóg

blat o wymiarach: szer. 70cm, gł. 50cm, wykonany z płyty w kolorze limba ciemna
2 nogi o wysokości 75cm wykonane z rury metalowej o średnicy min. 8cm w kolorze chromu matowego lub płyty meblowej w kolorze limba jasna
	szt. 
	2

	17.
	
	limba jasna

wykończenia mebli listwą 

w kolorze płyt 
z których wykonane 
lub 
listwą aluminiową w  kolorze alu szczotkowane
(wymagana jednolitość wykończeń)
	szafa aktowa narożna
	szafa aktowa narożna o podstawie jak w poz. 12 (pokój kierownika)

długość boków tworzących kąt prosty narożnika szafy 80cm, długość boków tworzących kąty proste z bokami 80cm wynosi 41 cm, przekątna zamykająca boki o długości wynikającej z  powyższych wymiarów, wysokość szafy 187cm, 

szafa jednodrzwiowa, prawostronnie otwierana, zamek;

wewnątrz 4 półki równomiernie rozmieszczone;

5 – 6 nóżek
	szt. 
	1

	18.
	
	
	witryna
	witryna według opisu jak w poz. 8 (sala szkoleniowa)
	szt. 
	1

	19.
	
	
	szafa aktowo – ubraniowa
	szafa ubraniowo – aktowa o wymiarach: szer. 80cm, gł. 41cm, wys. 187cm
szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz

wewnątrz w części prawej o szer. 60cm część ubraniowa, z tym że od góry usytuowana półka o wysokości 20cm, pod półką montowany puzon aluminiowy, wysuwany, na wieszaki do ubrań;

w części lewej szafy o szer. 20cm na całej wysokości szafy równomiernie rozmieszczone półki na akta;
4 nóżki
	szt. 
	1

	20.
	
	
	szafka
	szafka o wymiarach: szer. 50cm, gł. 50cm, wys. 70cm

szafka jednodrzwiowa zamykana prawostronnie, zamek;
wewnątrz półka równomiernie rozmieszczona;

4 nóżki;
	szt. 
	1

	21.
	
	limba jasna

+

limba ciemna
	biurko komputerowe
	biurko według opisu jak w poz. 10 (gabinet kierownika) Opisano biurko lewostronne, biurko prawostronne jest lustrzanym odbiciem lewostronnego.
Uwaga!  1 biurko prawostronne

                1 biurko lewostronne;
	szt. 
	2

	22.
	gabinet terapeutyczny
	wiśnia dworkowa
	biurko
	biurko standardowe o wymiarach: szer. 120cm, gł. 60cm, wys. 75cm

blat i nogi oraz blenda wykonana z tej samej płyty meblowej;

blenda na całej szerokości części frontowej biurka, pozostawiająca przestrzeń od podłoża na wys. nie większej niż 25cm; (wys. blendy –min. 50 cm). 

pod blatem: z prawej strony biurka szafka na stałe montowana o wymiarach: szer. 35cm, gł. 60cm, wys. 75cm (może być na cokole ok. 5cm), wewnątrz szafki półka symetrycznie umieszczona na wysokości szafki; 

z lewej strony biurka zestaw 4 szuflad na stałe montowanych zamykanych na zamek centralny, wymiary kontenera z szufladami: szer. 38-40cm, gł. 45cm, wys. 75cm (kontener może być na cokole ok. 5cm)

pomiędzy szufladami, a szafką pod blatem półka (niewysuwalna) o  wysokości max ok. 14cm;
	szt.
	3

	23.
	
	
	szafa ubraniowa
	szafa ubraniowa o wymiarach: szer. 60cm, gł. 41cm, wys. 187cm
szafa jednodrzwiowa

wewnątrz od góry usytuowana półka o wysokości 20cm, pod półką montowany puzon aluminiowy, wysuwany, na wieszaki do ubrań;

4 nóżki
	szt. 
	1

	24.
	
	
	stolik
	stolik wolnostojący  składający się z blatu i dwóch nóg;
blat o wymiarach: szer. 65cm, gł. 65cm, 
2 nogi o wysokości 75cm wykonane z rury metalowej o średnicy min. 8cm w kolorze chromu matowego lub płyty meblowej 
	szt. 
	1

	25.
	
	
	szafa aktowa
	szafa aktowa według opisu jak w poz. 9 (sala szkoleniowa)
	szt. 
	1

	26.
	
	
	witryna
	witryna według opisu jak w poz. 8 (sala szkoleniowa)
	szt. 
	1

	27.
	
	
	półka wisząca odkryta
	półka według opisu jak w poz. 15 (gabinet kierownika)
	szt. 
	2

	28.
	jadalnia
	dąb perłowy
	ława – układ stołów
	ława jadalniana składa się z zestawu 3 niezależnych wolnostojących stołów, których ustawienie podstawowe zawiera schemat, wymagana możliwość dowolnych kombinacji ustawień stołów:


[image: image5]
wysokość stołów tworzących układ – 75cm, wymiary stołów:

stół prostokątny: szer. 200cm , gł. 80cm, stół prostokątny: szer. 220cm , gł. 80cm, stół kwadratowy 80cm; 

blaty i nogi wykonane z płyty 24mm, nogi mocowane, jak na schemacie


[image: image6]
pod blatem ok. 45cm od brzegów stołów, dodatkowo nogi połączone płytą poprzeczną zamontowaną pod blatem prostopadle bądź równolegle na całej szerokości pomiędzy rozstawem nóg stołu, głębokość płyty poprzecznej, stabilizującej nogi każ ok. 35cm (umożliwiająca swobodne siadanie przy stole)
	zes-taw 
	1

	c.d. 28.
	c.d. 

jadalnia
	dąb perłowy
	c.d. 

ława – układ stołów
	
	c.d.
	c.d.

	29.
	
	
	witryna – kredens
	kredens składający się z dwóch elementów trwale ze sobą połączonych): szafki dolnej o wymiarach: szer. 80cm, gł. 60cm, wys. 85cm + 4 nóżki, oraz szafki górnej przeszklonej o wymiarach szer. 80cm, gł. 41cm, wys. 102cm

w dolnej części szafka z drzwiami dwustronnie zamykanymi i  wewnątrz dwoma równomiernie rozłożonymi półkami, zamontowany zamek

w górnej części: nad wyżej opisaną szafką, przeszklona część witryny z  niezależnie otwieranymi dwustronnie drzwiami, które wykonane są z  piaskowej szyby o grubości min. 4mm osadzonej w ramie w kolorze płyty meblowej, z możliwością zamykania na klucz (zamontowany zamek), wewnątrz górnej części witryny równomiernie rozmieszone 2 półki;

4 nóżki;
	szt. 
	1

	30.
	
	
	szafa dwudrzwiowa
	szafa dwudrzwiowa według opisu jak w poz. 9 (sala szkoleniowa)
	szt. 
	1

	31.
	kuchnia
	terra żółta (fronty i blaty) 

+

terra łosoś (korpusy i wykończenia)
	szafka wisząca
	szafka wisząca o wymiarach: szer. 160cm, gł.40cm, wys. 60cm

na tylniej ścianie szafki elementy umożliwiające prawidłowe zamocowanie szafki na ścianie,

szafka dzielona na dwie części, każda po 80cm szerokości, które zamykane są odrębnymi drzwiami uchylnymi do góry, zamontowanymi na specjalnych zawiasach na całej szerokości drzwiczek uchylnych oraz bocznych teleskopach zabezpieczającym przed samoistnym opadaniem drzwiczek po otwarciu, zamiennie istnieje możliwość wykonania dwóch szafek wiszących dwudrzwiowych obustronnie otwieranych – z zachowaniem powyższych wymiarów;
	szt. 
	1

	32.
	
	
	szafka pod zlewozmywak
	szafka pod zlewozmywak dwukomorowy nakładany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, stojąca dwudrzwiowa, obustronnie otwierana; wymiary szer. 80, gł. 55, wys. 80 (może być na cokole), 

Uwaga! szafka musi być dostarczona ze zlewozmywakiem!
	szt. 
	1

	33.
	c.d.
kuchnia
	terra żółta (fronty i blaty) 

+

terra łosoś (korpusy i wykończenia)
	szafka stojąca z  szufladami
	szafka stojąca o wymiarach: szer. 50cm, gł. 55cm, wys. 85cm (może być na cokole), blat nad szafką o charakterze wodoodpornym o gł. 60cm – wystający od frontu 5 cm, wykończony zaobleniem płyty o grubości min. 24mm, z której wykonany;

szafkę stanowi zestaw 3 szuflad równomiernie rozmieszczonych, zamontowanych zgodnie z zasadami ujętymi charakterystyce ogólnej do niniejszej części postępowania, 

na styku blatu i ściany wymagane zamontowanie listwy plastikowej wykończeniowej o szer. nie mniejszej niż 3cm, w kolorze terra łosoś
	szt. 
	1

	34.
	
	
	szafka stojąca 
	szafka stojąca dwudrzwiowa o wymiarach szer. 60cm, gł. 55cm, wys. 85cm (może być na cokole), blat nad szafką blat nad szafką o charakterze wodoodpornym o gł. 60cm – wystający od frontu 5 cm, wykończony zaobleniem płyty o grubości min. 24mm, z której wykonany;
wewnątrz szafki 2 półki równomiernie rozmieszczone, z możliwością samodzielnego regulowania wysokości każdej z nich (konieczne otwory na kołki w odstępach co 5 cm);
na styku blatu i ściany wymagane zamontowanie listwy plastikowej wykończeniowej o szer. nie mniejszej niż 3cm, w kolorze terra łosoś
	
	

	35.
	
	
	blat kuchenny
	blat kuchenny w kolorze terra żółta, wykonany z płyty jak blaty szafek kuchennych (24mm),

wymiary: szer. 260cm, gł. 65 cm, wys. 75cm

montowany do ściany w części tylnej, dodatkowo wzmocniony pod spodem metalowym stelażem i równomiernie zamocowanymi na całej długości blatu czterema nogami metalowymi w kolorze złota o średnicy min. 8mm

na styku blatu i ściany wymagane zamontowanie listwy plastikowej wykończeniowej o szer. nie mniejszej niż 3cm, w kolorze terra łosoś
	szt. 
	1

	36.
	
	
	stolik
	stolik wolnostojący składający się z blatu (24mm) i dwóch nóg

blat w kolorze terra żółta,o wymiarach: szer. 90cm, gł. 65cm, 
2 nogi o wysokości 75cm wykonane z rury metalowej o średnicy min. 8cm w kolorze złota , montowanych do metalowego stelażu pod spodem blatu
	szt. 
	1

	36.
	magazyn
	jasny buk
	zestaw szaf
	zestaw szaf składa się z szafy dwudrzwiowej obustronnie otwieranej o  wymiarach: szer. 120cm, gł. 50cm, wys. 220cm oraz szafy jednodrzwiowej o  wymiarach: : szer. 80cm, gł. 50cm, wys. 220cm.
Wewnątrz każdej szafy 6 półek równomiernie rozmieszczonych.
	kmpl. 
	1


CZĘŚĆ II – 
DOSTAWA KRZESEŁ BIUROWYCH, KONFERENCYJNYCH, STOŁÓWKOWYCH 

ORAZ FOTELI OBROTOWYCH
	Lp.
	Pokój
	Kolor tapicerki/

sklejki
	Element wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	
	
	
	Nazwa
	Opis
	
	

	1.
	sala TV
	orange
	krzesło konferencyjne z pulpitem
	krzesło konferencyjne z pulpitem typu ISO T o metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, wyprofilowanymi odpowiednio do siedzącej sylwetki człowieka, 
tapicerka w kolorze „orange”, wykonana w 100% z włókna poliolefinowego posiadającego europejski atest trudnopalności BS EN 1021-1:1994, posiadającego wysoką odporność mechaniczną na ścieranie;
rama oparcia i siedziska oraz nogi wykonane z metalu lakierowanego na kolor czarny matowy,

krzesło wyposażone w pulpit wykonany z tworzywa w kolorze czarnym, pulpit o wymiarach minimalnych: 27cm gł. i 37cm szer.
mocowanie pulpitu z prawej strony krzesła na podłokietniku wykonanym z tworzywa w kolorze czarnym, podłokietnik nie niższy niż 18cm wyprofilowany w kształcie trapezu, którego dłuższy bok stanowi podparcie natomiast boki na stałe łączą się z poprzecznymi elementami ramy krzesła podtrzymującymi siedzisko, (trapez nie ma dolnej podstawy). Wymagane jest mocowanie pulpitu umożliwiające składanie w pionie wzdłuż nogi krzesła i rozkładanie do pozycji poziomej, tworząc stolik,
wymiary krzesła: minimalna głębokość siedziska 41 cm, natomiast szerokość 47cm, przy czym rozstaw nóg nie większy niż 55cm; wymagana usytuowanie siedziska na wysokości 47cm od podłoża.
	szt.
	12

	2.
	sala komputerowa
	groszkowy
	krzesło konferencyjne
	krzesło konferencyjne typu ISO o metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, wyprofilowanymi odpowiednio do siedzącej sylwetki człowieka, 

tapicerka w kolorze „groszkowym”, wykonana w 100% z włókna poliolefinowego posiadającego europejski atest trudnopalności BS EN 1021-1:1994, posiadającego wysoką odporność mechaniczną na ścieranie;

rama oparcia i siedziska oraz nogi wykonane z metalu chromowanego matowego,

wymiary krzesła: minimalna głębokość siedziska 41 cm, natomiast szerokość 47cm, przy czym rozstaw nóg nie większy niż 55cm; wymagana usytuowanie siedziska na wysokości 47cm od podłoża;
	szt.
	18

	3.
	sala szkoleniowa
	beżowo – kawowy/wenge
	krzesło konferencyjne
	krzesło konferencyjne typu Latte o metalowej chromowanej ramie która montowana wyłącznie do siedziska, nie jest w żaden sposób przedłużona na oparcie,

miska siedziska i oparcia wykonaną z jednolitej wyprofilowanej sklejki w  kolorze wenge, 
siedzisko i oparcie pokrytej odrębnie pokryte materiałową tapicerką w kolorze beżowo - kawowym, 

tapicerka wykonana w 100% z włókna poliolefinowego posiadającego europejski atest trudnopalności BS EN 1021-1:1994, posiadającego wysoką odporność mechaniczną na ścieranie;

rama siedziska oraz nogi wykonana z metalu chromowanego połyskującego,
wymiary krzesła: głębokość siedziska 42,5cm, natomiast szerokość w miejscu przechodzenia siedziska w oparcie 39,5cm, przy czym rozstaw nóg przednich nie większy niż 50cm; wymagane usytuowanie siedziska na wysokości 45,5cm od podłoża
	szt.
	20

	4.
	
	
	fotel obrotowy
	fotel obrotowy wykonany na bazie wymienionego w poz. 3 krzesła konferencyjnego, z tym, że podstawę stanowi noga teleskopowa na kółkach – całość wykonana z metalu połyskującego
dodatkowo fotel wyposażony w podłokietniki z litego drewna, przytwierdzonego do metalowych rurek połączonych z konstrukcja krzesła, podłokietniki mocowane po obydwu stronach siedziska,

podstawa wyposażona w samohamowne kółka,
	szt. 
	1

	5.
	gabinet kierownika
	beżowo – kawowy
	krzesło konferencyjne
	krzesło konferencyjne typu ISO o metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, wyprofilowanymi odpowiednio do siedzącej sylwetki człowieka, 

tapicerka w kolorze beżowo – kawowym, wykonana w 100% z włókna poliolefinowego posiadającego europejski atest trudnopalności BS EN 1021-1:1994, posiadającego wysoką odporność mechaniczną na ścieranie;

rama oparcia i siedziska oraz nogi wykonane z metalu chromowanego matowego,

wymiary krzesła: minimalna głębokość siedziska 41 cm, natomiast szerokość 47cm, przy czym rozstaw nóg nie większy niż 55cm; wymagana usytuowanie siedziska na wysokości 47cm od podłoża.

	szt. 
	4

	6.
	c.d.

gabinet kierownika
	beżowo – kawowy
	fotel obrotowy
	fotel obrotowy biurowy
oparcie dynamiczne z blokadą w 4 pozycjach oraz regulacja siły odchylania, która pozwoli dostosować opór stawiany oparcie i także przez siedzisko do wagi użytkownika, oparcie wyprofilowane, dodatkowo wykończone przedłużeniem z  tworzywa perforowanego w kolorze czarnym, tak, że całkowita wysokość oparcia ma wymiary 56-60cm, zabezpieczenie chroniące przed uderzeniem oparcia w plecy
siedzisko dynamiczne, umożliwiające dostosowanie do potrzeb użytkownika, 

siedzisko i oparcie pokryte tapicerką wykonaną w 100% z włókna poliolefinowego, posiadającego europejski atest trudnopalności BS EN 1021-1:1994, posiadającego wysoką odporność mechaniczną na ścieranie;
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całość na teleskopowej nodze nylonowej zakończonej podstawą jezdną w  kolorze czarnym, odstawa z kółkami samohamownymi
wymagane wymiary, według schematu:


	szt. 
	1

	7.
	pokój biurowy
	beżowo – kawowy
	fotel obrotowy
	fotel według opisu jak w poz. 6 (gabinet kierownika)
	szt. 
	2

	8.
	
	
	krzesło konferencyjne
	krzesło konferencyjne typu ISO, opis jak w poz. 5 (gabinet kierownika)
	szt. 
	4

	9.
	gabinet terapeutyczny
	ciemny bordo
	krzesło konferencyjne
	krzesło konferencyjne typu ISO, opis jak w poz. 5 (gabinet kierownika)
	szt.
	13

	10.
	jadalnia
	granat
	krzesło 
	krzesło kawiarniane typu jak na schemacie z uwzględnieniem wymiarów:

[image: image11.png]


konstrukcja podstawy i oparcia wykonana z metalowej chromowanej ramy 

siedzisko o Ø 41cm pokryte trwale tapicerką w kolorze granatowym, wykonaną w 100% z włókna poliolefinowego, posiadającego europejski atest trudnopalności BS EN 1021-1:1994, posiadającego wysoką odporność mechaniczną na ścieranie;
	szt.
	26

	11.
	kuchnia
	czerwony
	krzesło 
	krzesło kuchenne typu jak na schemacie z uwzględnieniem wymiarów:
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krzesło o metalowej chromowanej ramie z plastikowym siedziskiem i oparciem
	szt.
	3
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